NBC e Os Funk’s
Ficha Técnica –2008
1. Condições Gerais

 Os equipamentos técnicos para o espectáculo devem respeitar as necessidades do Artista NBC. Quaisquer alterações propostas às especificações técnicas, que a seguir se descrevem devem ser acordadas previamente, de outro modo todas as disposições devem ser estritamente cumpridas.  

2. Sistema de Som de Frente

 O sistema deve ser composto por 3 ou 4 vias, deve estar em fase e isento de ruídos, a quantidade de colunagem deve ser dimensionada de acordo com o espaço a sonorizar e deve ser voado, caso a especificidade do sistema/espaço o exija. O sistema de som deve ser direccionado de modo a cobrir toda a área a sonorizar de forma homogénea. Deve estar avançado cerca de 1m em relação á frente de palco.

Em palcos com mais de 8m de boca será necessário um (1) sistema de Nearfield para completar a cobertura de som para publico junto ao palco.

3. Mesa de Frente
 A mesa de mistura não deve estar colocada a mais de 20 cm do chão nem debaixo de balcões.

A mesa de mistura deve ter no mínimo 32 canais mono + 4 estereo, com equalização paramétrica a todas as bandas, 8 VCA, 8 sub-grupos, 8 auxiliares.

Capacidade de inserção por canal, finais, matrizes e sub grupos.

Preferênçias:

4. Processo Dinâmico vs Sinal 
01
Eq. Stereo

Klark Teknik DN360

02
Dual Gates

Drawmer DS201

 12
Compressors

Summit/ Avalon/ Dbx 160A/ BSS DPR 402/ 901

01
Multi Effects

YAMAHA SPX 2000/990

01
Multi Effects

TC M series / Lexicon 300/480 

01
Delay


TC 2290/Dtwo

5. Sistema de Monitores

 7 Monitores todos iguais de uma só marca (Preferênçias: Martin Audio LE700)

  Os monitores devem ser bi-amplificados, estar em fase e sem ruídos.

  Amplificação necessária para 3 misturas mínimo.

O sistema de side-fill (a existir) deve ser a três vias e de marca reconhecida. Deve estar bem amplificado, em fase e sem ruídos. 

6. Mesa de Monitores

 A mesa de mistura deve ter no mínimo 32 canais mono, com equalização paramétrica a todas as bandas, 8 VCA, 16 misturas e capacidade de inserção por canal, finais e auxiliares.

Preferênçias: 

7. Processo Dinâmico vs Sinal
  05 
Equalizador gráfico estéreo de 31 bandas inseridos nos finais das misturas.
Preferênçias: XTA GQ600, KlarkTeknik DN360, BSS FCS-960

  04
Canais de compressor
Preferênçias: DBX 160A, BSS DPR402

  01
Multi Efeitos Estéreo
Preferênçias: TC M.One
8. Microfones Wireless (caso exista)
	01 Microfone Wireless Shure UHF-R ou ULX PRO com Emissores SM 58 (NO PG series)


9. Sistema de comunicação (caso exista)
 Um sistema com três postos, mesa de frente, mesa de palco, stage box.

Talkback entre frente e monitores.
DJ SET

1 GIRADISCOS DA TECHNICS – 1210 PROFISSIONAIS

5 TOMADAS ELECTRICAS

Em alternativa ao estrado p/DJ 

- 1 MESA estável com 4 pernas – 1,20 /1,50 m comprimento x 1Metro altura

--|--
Material geral necessário: PA, microfones, cabos, electricidade, monitor, mesa de munição e de frente

NBC e Os Funk’s
LISTA DE VIAS 2008
	Ch
	Instrumento
	Mic / D.I.
	Tripé
	Insert F.O.H.

	1
	KICK IN
	AKG D112/RE 20 /BETA 52
	Pequeno
	GROUP 1 COMP

	2
	SNARE TOP
	 SM 57
	Pequeno
	GROUP 2 COMP

	3
	SNARE BOT
	 SM 57
	Pequeno
	

	5
	HI HAT
	AKG 451 / SM81 / CK91
	Pequeno
	

	6
	TOM 1
	BETA 56 / SM57 / BETA98 / MD 421
	
	

	7
	TOM 2
	BETA 56 / SM57 / BETA98 / MD 421
	
	

	8
	FLOOR TOM
	BETA 56 / SM57 / BETA98 / MD 421
	
	

	8
	OH L
	AKG 414 / SM81
	Grande
	

	9
	OH R
	AKG 414 / SM81
	Grande
	

	10
	BX 
	D.I.
	
	GROUP 3 COMP 

	11
	BX AMP
	BEYER M 88 / BETA56 / SM 58
	Pequeno
	

	12
	GTR AMP
	SM 57
	Pequeno
	

	13
	NORD KEYS
	D.I.
	
	GROUP 5/6

	14
	NORD KEYS
	D.I.
	
	COMP

	15
	NORD PROC
	D.I.
	
	
ST

	16
	NORD PROC
	D.I.
	
	

	17
	YAMAHA Keys
	D.I.
	
	

	18
	YAMAHA Keys
	D.I.
	
	

	25
	CORO 1
	BETA 58
	Grande
	COMP

	26
	CORO 2
	SM58 / BETA 58
	Grande
	COMP

	27
	VOX  LEAD
	SM58 / BETA 58
	Grande
	COMP

	28
	VOX  guitar
	SM58 / BETA 58
	Grande
	COMP

	29
	DJ
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	


NBC e The Funks 

STAGE PLOT 2008
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PARA DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS CONTACTOS

Joao Cruz 93 360 24 01   joao.p.cruz@netcabo.pt

VAsco Finuras 96 850 15 13  finuras@gmail.com
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= PONTOS DE CORRENTE PARA TODOS MENOS COROS
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1 DELES DE TESOURA PARA D.J.)








= MONITOR (x 9)
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